


TH-37

การบาํรุงรกัษาหวัแปรงดดูแบบเปียก  (เฉพาะ PV-XHW4P เท่าน้ัน)

ทําความสะอาดฝุน่และสิง่สกปรกออกจากหวัดดู

ทําความสะอาดฝุน่และสิง่สกปรก

หมั่นทําความสะอาดและดแูลรักษาหัวดดู เพื่อประสทิธภิาพในการใชง้านและความสะอาดภายในบา้น
โดยควรทําความสะอาดและดูแลรักษาหวัดดูสม�าเสมอ (อยา่งนอ้ยเดือนละครั้ง)
ฝุน่และสิง่สกปรกท่ีตกค้างในชิน้สว่นต่างๆ ไมว่่าจะเปน็หวัแปรงหมนุ, ขนแปรง, ล้อ, ชอ่งลมเขา้ และแกนหมนุ อาจทําใหแ้รงดูด
ลดลงหรอืชํารุดเสียหายได้
การดแูลรักษาหวัฉดีน�าใหอ้ยูใ่นสภาพดีเพื่อปอ้งกันตะกรนัเกาะและน�ารั่วเขา้ด้านใน

ทําความสะอาดฝุน่และสิง่สกปรกออกจากหัวดดู โดยใชห้วัดดูตามซอก 2 ทิศทางและอุปกรณ์อ่ืนๆ

ทําความสะอาดฝุน่และสิง่สกปรก โดยใชแ้หนบและอุปกรณอ่ื์นๆ

นาํฝุน่และเศษขยะท่ีพนัอยูใ่นล้อและแกนออกโดย
ใชแ้หนบหรอืเครื่องมอือ่ืนๆ

นาํฝุน่และเศษขยะท่ีพนัอยูใ่นหวัแปรงหมนุออก
โดยใชแ้ปรงทําความสะอาดหรือเครื่องมอือ่ืนๆ

หวัดดูตามซอก 2 ทิศทาง

หวัดดูตามซอก 2 ทิศทาง

หมายเหตุ ห้ามกระแทกสวิตซ์ควบคมุความปลอดภัยอยา่งรุนแรง เพราะอาจทําใหเ้กิดความเสยีหายได้

อาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อพื้นบา้น
 หากฝุน่และสิง่สกปรกติดค้างในล้อ จนทําใหล้้อไมส่ามารถหมนุได้ อาจทําใหพ้ื้นบา้นเสยีหายได้
 หากใช้งานในขณะท่ีขนแปรง ล้อ หวัแปรงหมนุเสื่อมสภาพ
 การใช้งานหวัดดูขณะท่ีมชีิน้สว่นชํารุด อาจทําให้พื้นบา้นเสยีหายได้
 ท่านไมส่ามารถเปล่ียนขนแปรงหรอืล้อด้วยตัวเอง โปรดติดต่อศนูยบ์รกิารเครื่องใชไ้ฟฟา้ฮิตาช ิเพื่อเปล่ียน

ชุดหวัดดูหรอืท่านสามารถส่ังซื้อหวัแปรงหมนุแยกชิน้ได้ท่ีศนูย์บรกิาร

ขอ้ควรระวัง

อาจก่อใหเ้กิดอันตรายได้
ก่อนดําเนินการบาํรุงรกัษา ใหถ้อดหวัแปรงดดูแบบเปยีกออกจากเครื่องดดูฝุ่นขอ้ควรระวัง

ล้อ

ชอ่ง

แกนหมนุ

แปรงทําความสะอาด

แหนบ

หวัแปรงหมนุ



TH-38

การดูแลรกัษาหวัแปรงหมนุ (เฉพาะ PV-XHW4P เท่าน้ัน)
การปลดตัวล็อคขนแปรง

การถอดหวัแปรงหมนุ และการทําความสะอาด

การประกอบหวัแปรงหมนุเขา้ทีเ่ดิม

การประกอบหวัแปรงหมนุ

เล่ือนปุ่มไปตามทิศทางลกูศรแล้วเปิดฝาครอบหวั
แปรง

ล้างในน�าสะอาด สะบดัใหแ้หง้ ผึง่ลมใหแ้หง้

ดันฝาครอบใหแ้น่น ปิดฝาครอบ

ติดฝาครอบหวัแปรงเข้ากับหวัแปรงหมนุ ติดไว้ทีตํ่าแหน่งเดิม

การล้างหวัแปรงหมนุในน�าสะอาด

ถอดหวัแปรงหมนุออก

ฝาครอบ
หวัแปรง

ถอดฝาครอบ
หวัแปรงออก

ทําความสะอาดฝุน่และส่ิงสกปรก
ออกจากซอกโดยใชแ้หนบและ
อุปกรณอ่ื์นๆ

ทําความสะอาดฝุน่และสิง่สกปรก
ออกจากหวัแปรงหมนุ โดยใช้
กรรไกรและอุปกรณอ่ื์นๆ

วางพงิกําแพงในพื้นท่ีรม่
หา้มโดนแดด

กําจัดฝุน่และส่ิงสกปรก

กรรไกร

ซอก

แหนบ

หวัแปรงหมนุ

หมายเหตุ ห้ามใชน้�ายาทําความสะอาด น�ายาฟอกขาว ฯลฯ เพราะอาจทําให้สขีองผลิตภัณฑ์คลาดเคล่ือน หรือ
เปล่ียนรูปรา่งได้ ฯลฯ
หลังล้างทําความสะอาด ควรผึ่งให้แหง้ก่อนใช้งานในครั้งต่อไป
ใชเ้วลาประมาณ 24 ช่ัวโมงในการผึ่งใหแ้ห้ง (ระยะเวลาอาจมกีารเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกั่บสภาพอากาศ)

หมายเหตุ ทุกครั้งท่ีประกอบหวัแปรงหมนุกลับเขา้ท่ี ต้องเก่ียวกับขาเสยีบก่อนเสมอ มฉิะนั้นอาจทําใหเ้กิดความเสยีหายได้

ปุม่

ฝาครอบหัวแปรง

หวัแปรงหมนุ



TH-39

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ก่อนการแจ้งซอ่ม

เครื่องดูดฝุน่ไมทํ่างาน หรอืหยุดการทํางาน ขณะใชง้าน แรงดดูเบากว่าปกติ หวัแปรงหมุนไม่หมนุ

กดปุ่ม            เพื่อหยุดการทํางาน

เทฝุน่ท้ิงออกจาก
กล่องเก็บฝุน่หรอื
ทําความสะอาด
กล่องเก็บฝุน่หรอื
แผน่กรอง
→ (หน้า TH-23~TH-27, 
TH-30~TH-31)

กําจัดวัตถุ
ทีก่ดีขวาง
ชอ่งลมเขา้

ควรรอใหอุ้ณหภมูิ
ตัวเครื่องเยน็ลง
ซึง่อาจใช้เวลา
สกัครู่

กําจัด
สิง่แปลกปลอม
ทีติ่ดบรเิวณ
หวัแปรงหมุน → 
(หน้า TH-32~ 
TH-35, TH-37~ 
TH-38)

หา้มกดหวัดูดลง
บนพื้นหรอืพรมด้วย
แรงทีม่ากเกินไป

ระบบรกัษาความปลอดภัยอาจกําลังทํางาน วิธปีดิระบบรกัษาความปลอดภัย

หากใชง้านเครื่องดดูฝุน่อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน เครื่องจะหยุดทํางานโดยอัตโนมติั

ระบบรกัษาความปลอดภัยจะหยุดทํางานหลังจากเวลาผา่นไป 5-60 นาที
ท่านจึงสามารถกลับมาใชง้านได้อยา่งปกติ

ระบบรกัษ
าความปลอดภัยและสาเหตุ

คําแนะนํา

แรงดดูเบาผิดปกติ หรอืหยุดการทํางานขณะใช้งาน หวัแปรงหมนุของหวัดดูหลัก, หวัดดูขนาดเล็กหรอืหวัดดูเปยีกไมทํ่างาน

ตรวจสอบขอ้มลูเหล่านี้อีกครั้ง

เพื่อป้องกันไมใ่หม้อเตอรห์รอื
แบตเตอรี่เกิดความรอ้น ตัวเครื่อง
อาจปรบัเข้าสูโ่หมดรกัษาความ
ปลอดภัยโดยอัตโนมติั โดยให้
ตัวเครื่องใช้ไฟนอ้ยลงและลดกําลัง
แรงดดูลง

ไฟแสดงสถานะตัวกรอง
กะพรบิและติดค้าง 
เครื่องดดูฝุน่จะเขา้สูโ่หมด
ต�าหรอืเครื่องดดูฝุน่หยุด
ทํางาน

มีฝุน่อุดตันท่ีแผน่
กรองกระดาษ
หรอืแผน่กรอง
ฟองน�า

ใช้งานขณะ
มสีิง่กีดขวาง
ชอ่งลมเข้า

แบตเตอรี่
รอ้น
ผดิปกติ

มอเตอร์
รอ้น
ผดิปกติ

กดหวัดดู
เพื่อทํา
ความ
สะอาด

สิง่
แปลกปลอม
ติดอยูใ่น
ตัวเคร่ือง

ใชง้านขณะ
มสีิง่กีดขวาง
ชอ่งลมเขา้

มฝีุน่อุดตันท่ีแผน่
กรองกระดาษ
หรอืแผน่กรอง
ฟองน�า

สัญญาณไฟ C1 กะพรบิ

สญัญาณไฟ Filter 
Maintenance กะพรบิ

สญัญาณไฟ C2 กะพรบิ

หากใชง้านโดยมสีิง่กีดขวางบรเิวณหัวแปรง
หวัแปรงจะหยุดหมนุอัตโนมัติ เพื่อปอ้งกันไมใ่ห้
มอเตอรเ์กิดความรอ้น



TH-40

ตะเกียบแบบใชแ้ล้วท้ิง

ตะเกียบแบบใชแ้ล้วท้ิง
ท่ออากาศของเคร่ืองดดูฝุน่

ท่ออากาศของเครื่องดดูฝุน่

ปัญหาอ่ืนๆ

ปัญหา

แรงดดูเบาผดิปกติ 
หรอืหยุดการทํางาน 
ขณะใช้งาน

แบตเตอร่ีเหลือในปรมิาณท่ีน้อยหรอืไม?่
[สญัญาณไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่กะพรบิ
(ประมาณหน่ึงครั้งต่อวินาที)]

ชอ่งระบายความรอ้นมคีวามรอ้นผิดปกติหรอื
ไม?่

กล่องเก็บฝุน่เต็มหรอืไม?่

มฝีุน่หรอืสิง่สกปรกอุดตันบรเิวณแผน่กรองหรอืไม?่

มฝีุน่หรอืสิง่สกปรกอุดตันบรเิวณชอ่งปล่อย
ลมของเคร่ืองดูดฝุน่หรอืไม?่

มฝีุน่หรอืสิง่สกปรกอุดตันบรเิวณหัวดดูหลัก, 
หวัดดูขนาดเล็กหรอืหวัดดูเปยีกหรอืไม?่
ท่านใชเ้ครื่องดดูฝุน่ดดูทรายละเอียดหรอื
ฝุน่ขนาดเล็กหรอืไม?่
แบตเตอรี่เหลือในปรมิาณท่ีนอ้ยหรอืไม?่

เครื่องดดูฝุน่อยูร่ะหว่างการชารจ์หรือไม?่

อุณหภมูขิองพ้ืนท่ีใชง้านต�ากว่า 5°C หรือสงู
กว่า 35°C หรอืไม?่

ท่านใชเ้ครื่องดดูฝุน่ในพ้ืนท่ีหนาวเยน็หรือ
ไม?่

ท่านไมไ่ด้ใชเ้ครื่องดดูฝุน่หรอืชารจ์แบตเตอร่ี
เปน็เวลานานแล้วใชห่รอืไม?่

แบตเตอรี่เส่ือมสภาพหรอืไม?่

มฝีุน่หรอืสิง่สกปรกติดอยูใ่นแผน่กรองหรอืไม?่

แผน่กรองแหง้สนทิหลังจากการล้างด้วยน�าสะอาดหรอืไม?่

ประกอบแผน่กรองและกล่องเก็บฝุ่นเรียบร้อย
หรอืไม?่

มฝีุน่และเศษผงอุดตันภายในท่ออากาศของ
เครื่องดดูฝุน่หรอืไม?่

มอเตอรจ์ะเย็นลงในอากาศท่ีถ่ายเท ถือว่าอยูใ่นสภาพปกติ

ความรอ้นท่ีเกิดขึ้นอยูกั่บระบบถ่ายเทความรอ้นของตัวควบคุมกระแสไฟ ซึ่งเป็นอาการปกติ

เมื่อทํางานในพื้นท่ีท่ีมอุีณหภมูสิงู เชน่ กลางแดด หรือในรถท่ีจอดกลางแจ้งระบบรักษาความ
ปลอดภัยจะทํางานโดยลดแรงดดูลง เพื่อปอ้งกันการเกิดความร้อนของมอเตอรแ์ละแบตเตอร่ี

ชารจ์แบตเตอรี่โดยต่อเครื่องดดูฝุน่เข้ากับ
แท่นชารจ์หรอืเสยีบชุดสายไฟเขา้กับชอ่งเสยีบ
ของตัวเครื่อง
หยุดการทํางานโดยกดปุม่ควบคมุการทํางาน 
รอใหเ้คร่ืองดูดฝุน่เยน็ลงก่อน จากนั้นจึงเริม่
ใชง้านอีกคร้ัง

เทฝุน่ท้ิงออกจากกล่องเก็บฝุน่

ทําความสะอาดแผน่กรอง (ล้างด้วยน�า)

นาํฝุน่หรอืสิง่สกปรก
ออกโดยใชต้ะเกียบ
แบบใชแ้ล้วท้ิงเปน็ต้น

กําจัดฝุ่นและสิง่สกปรก

เทฝุน่ท้ิงออกจากกล่องเก็บฝุน่และ
ล้างแผน่กรองด้วยน�าสะอาด
ชารจ์แบตเตอรี่

ถอดเคร่ืองดูดฝุน่ออกจากแท่นชารจ์ หรอืดึงชุด
สายไฟออก

ในการใช้งานหรอืชารจ์แบตเตอร่ีเครื่องดูดฝุน่ ควรตรวจสอบ
ว่าพื้นท่ีดังกล่าวมีอุณหภมูริะหว่าง 5°C ถึง 35 °C หรอืไม่

นาํตัวเครื่องไปพื้นท่ีท่ีมอุีณหภมูริะหว่าง 5°C ถึง 35°C
รอใหเ้ครื่องดดูฝุน่อุ่นขึ้นก่อน จากนั้นจึงลองใชง้านอีกครั้ง

ความจุของแบตเตอรี่อาจเส่ือมชั่วคราว ให้ลอง
ใชง้านจนแบตเตอรี่หมด จากน้ันชารจ์ให้เต็ม 
ทําซ�าวิธนีี้ 2-3 คร้ัง

หากตัวเคร่ืองหยุดการทํางานหลังใชง้านไปเพยีง
เวลาสั้นๆ แมจ้ะชารจ์แบตเตอรี่จนเต็มและ
ทําความสะอาดแผน่กรองด้วยน�าสะอาดแล้ว
ท่านอาจจําเปน็ต้องเปล่ียนแบตเตอรี่ กรุณา
ติดต่อตัวแทนอยา่งเป็นทางการของฮิตาชิ

ทําความสะอาดแผน่กรองด้วยน�าสะอาด

หลังล้างทําความสะอาด ควรผึ่งใหแ้หง้ก่อนใช้งานในครั้งต่อไป

ติดต้ังแผน่กรองกระดาษและกล่องเก็บฝุน่
ใหถ้กูวิธี
นาํฝุน่หรอืสิง่สกปรก
ออกโดยใชต้ะเกียบ
แบบใชแ้ล้วท้ิงเปน็ต้น

แรงดดูเบาผดิปกติ
หรอืหยุดการทํางาน
ขณะใช้งานสญัญาณไฟ 
Filter Maintenance กะพรบิ
เสยีงการทํางานดังผดิปกติ

เครื่องดดูฝุน่ไมทํ่างาน หรอื
หยุดการทํางาน ขณะใชง้าน

ใชง้านได้สั้นลงแมจ้ะชารจ์
แบตเตอรีเ่ต็มแล้ว

ชอ่งระบายความรอ้นหรอื
ตัวเครื่องเกิดความรอ้นขณะใช้งาน

ขณะใช้งานจะมเีสยีง
การทํางานดังขึน้บรเิวณ
กล่องเก็บฝุน่

ชอ่งระบายความรอ้น
มกีล่ินผดิปกติ

ตัวเครื่องหรอืชุดสายไฟเกิด
ความรอ้น ขณะชารจ์
แบตเตอรี่

สิง่ทีต้่องตรวจสอบ คําแนะนํา หน้า

หน้า TH-12

หน้า TH-39

หน้า 
TH-23-TH-25
หน้า TH-26-TH-28

TH-30-TH-31

หน้า TH-32 ถึง 
TH-38

หน้า TH-23 ถึง TH-27
TH-30-TH-31

หน้า TH-12

หน้า TH-13

หน้า TH-13

หน้า TH-23 ถึง 
TH-27

TH-30-TH-31

หน้า 
TH-30-TH-31

หน้า TH-26 ถึง 
TH-28



TH-41

ฝุน่และสิง่สกปรกติดอยูใ่น
กล่องเก็บฝุน่

ขณะถอดกล่องเก็บฝุน่ ฝุน่และ
สิง่สกปรกขนาดเล็กฟุง้กระจาย

ขณะถอดชิน้สว่นต่างๆ ของ
เครื่องดดูฝุน่ ฝุน่และ
สิง่สกปรกขนาดเล็ก
ฟุง้กระจาย

หวัแปรงของหวัดดูหลัก,
หวัดูดขนาดเล็กหรอืหวัดูดเปียก
หยุดหมนุหรอืหมนุฝดื

หวัแปรงหมนุของหวัดดู
ไมทํ่างาน หรอืไฟ LED ไมติ่ด

เสยีงต๊ิกเมื่อขยบัหวัดดู

ไฟ LED มืดสลัว

มเีสยีงกระทบของชิน้สว่น
ภายในดังออกมาจากหวัดดูหลัก

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
ไมติ่ดสว่าง แมจ้ะชารจ์
เครื่องดดูฝุน่แล้วก็ตาม

ฝุน่และสิง่สกปรกอาจติดอยูใ่นกล่องเก็บฝุน่ ข้ึนอยูกั่บประเภทของฝุน่และการสะสม ซึ่งถือเป็น
อาการปกติ

ฝุน่และสิง่สกปรกในกล่องเก็บฝุน่มีปรมิาณสงู
เกินขดีกําหนดฝุน่เต็มหรอืไม?่

ฝุน่และสิง่สกปรกในกล่องเก็บฝุน่มีปรมิาณสงู
เกินขดีกําหนดฝุน่เต็มหรอืไม?่

หากการทํางานหยุดลงขณะท่ีเครื่องดดูฝุน่ทํางานในท่าทางหนัขึ้นขา้งบน ฝุ่นและสิง่สกปรกอาจ
ค้างอยูใ่นท่อลมของเคร่ืองดูดฝุน่ ควรหยุดการทํางานขณะท่ีเครื่องดดูฝุ่นหนัหวัลงด้านล่าง

ต่อหวัดดูหลัก, หวัดดูขนาดเล็กหรอืหวัดูดเปยีก
แนน่หรอืไม?่

หวัดดูหลักถูกยกขึ้นจากพื้นหรอืเน้ือผา้
หรอืไม?่

มฝีุน่หรอืสิง่สกปรกเข้าไปติดบริเวณหวัแปรงหมนุ
สวิตซค์วบคมุความปลอดภัย ฯลฯ หรอืไม?่

หวัแปรงอาจหยุดหมนุอัตโนมติัเพื่อปอ้งกัน
ไมใ่หห้วัดดูเกิดความร้อน

เสยีงนี้เกิดจากโครงสรา้งของหวัดดู ซึ่งถือเปน็ปกติ

ปรมิาณแบตเตอร่ีเหลือน้อยหรือไม?่

เสยีงของสวิตซ์ควบคมุความปลอดภัยถกูออกแบบมาใหม้สีญัญาณเสยีงในการทํางาน
ไมไ่ด้เป็นอาการผดิปกติแต่อยา่งใด

เสยีบปล๊ักท่ีเต้าเสยีบแนน่หรอืไม?่

เสยีบสายชาร์จเขา้กับตัวเคร่ืองแนน่หรือไม?่

แบตเตอรี่เต็มแล้วหรอืไม?่

ชอ่งเสียบของชุดสายไฟหรอืตัวเครื่องสกปรก
หรอืไม?่

คณุไมไ่ด้ใช้งานเครื่องดูดฝุน่เปน็เวลานาน และไมไ่ด้ชาร์จแบตเตอรี่ใชห่รอืไม?่ เม่ือไมไ่ด้ใช้
งานเครื่อง อาจต้องเปล่ียนแบตเตอรี่เน่ืองจากการเสื่อมสภาพ กรุณาสอบถามกับตัวแทน
อยา่งเปน็ทางการของฮิตาชิ

เทฝุน่ท้ิงออกจากกล่องเก็บฝุน่ ก่อนท่ีปรมิาณ
ฝุน่จะเกินเส้นขดีกําหนดฝุน่เต็ม

เทฝุน่ท้ิงออกจากกล่องเก็บฝุน่ ก่อนท่ีปรมิาณ
ฝุน่จะเกินเส้นขดีกําหนดฝุน่เต็ม

ต่อหวัดดูใหแ้นน่และถกูวิธี

หวัดดูหลักถกูออกแบบมาให้หยุดการทํางาน
เมื่อยกขึ้นจากพื้น

นาํฝุน่หรอืสิง่สกปรกออก

เทฝุน่ท้ิงออกจากกล่องเก็บฝุน่และล้าง
แผน่กรองด้วยน�าสะอาด นําวัตถท่ีุขวางอยู่
ออกจากชอ่งฝุ่นเขา้

ชารจ์แบตเตอรี่

เสยีบปล๊ักใหแ้นน่

เสยีบหวัเสียบใหแ้นน่

เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม ไฟสญัญาณจะดับลง

ถอดปล๊ักแบตเตอรี่ และทําความสะอาดฝุน่
บนชอ่งเสยีบด้วยผ้าแหง้

ปัญหา สิง่ทีต้่องตรวจสอบ คําแนะนํา หน้า

หน้า TH-23 
ถึง TH-25

หน้า TH-23 
ถึง TH-25

หน้า TH-32 
ถึง TH-38

หน้า TH-23
 ถึง TH-27
TH-30 ถึง 

TH-33

หวัแปรงหมนุของหวัดดู
ขนาดเล็กไมทํ่างาน

หวัแปรงอาจหยุดหมนุอัตโนมติัเพื่อปอ้งกันไมใ่หม้อเตอร์เกิดความรอ้น
เครื่องจะกลับสูส่ภาพปกติภายในเวลา 5 - 60 นาทีโดยอัตโนมัติ หน้า TH-39

หน้า TH-12

หน้า TH-12

หน้า TH-8

หน้า TH-15
TH-17



TH-42

การเปลีย่นแบตเตอรี่
แบตเตอรี่เป็นอุปกรณท่ี์มีอายุการใชง้าน เมื่อชารจ์แบตเตอรี่ถูกวิธแีต่แบตเตอร่ียงัหมดอยา่งรวดเรว็ หมายถึงแบตเตอรี่เสื่อมอายุการ
ใชง้านแล้ว กรุณาเปล่ียนแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศนูยบ์รกิารเคร่ืองใช้ไฟฟ้าฮิตาชใินกรณีท่ีต้องการเปล่ียนและท้ิงแบตเตอร่ีก่อนหมด
อายุการใช้งาน ฯลฯ

การเปลีย่นแบตเตอรีแ่ละการท้ิงเครื่องดดูฝุน่
อันตราย

หา้มต่อแบตเตอรีเ่ข้ากับวัตถอ่ืุนๆ นอกเหนือจากเครื่องดูดฝุน่
และหา้มถอดแยกชิน้สว่น ดัดแปลง หรอืบดักรแีบตเตอรี ่หรอืชารจ์แบตเตอรีโ่ดยตรง
หากไมป่ฏิบติัตามคําเตือนอาจก่อใหเ้กิดการรั่วไหลของแบตตอรี่ เกิดความรอ้น เกิดควัน ไฟไหม ้อุปกรณช์าํรุด หรอืไฟฟา้ลัดวงจรได้
หา้มถอดแบตเตอรีข่ณะใชง้านเครื่องดูดฝุน่
หากไมป่ฏิบัติตามคําเตือนอาจก่อใหเ้กิดควัน ไฟไหม ้อุปกรณช์าํรุด หรอืไฟฟ้าลัดวงจรได้

ใชเ้วลาในการชารจ์แบตเตอรี่
นานกว่าปกติ 

จอแสดงผล C1 กะพรบิ

จอแสดงผล C2 กะพรบิ

จอแสดงผล C3 กะพรบิ

ปรากฏการณ์ไฟฟา้สถิต

หากยงัพบปัญหาเดิม
หา้มซอ่มแซมด้วยตัวเอง โปรดติดต่อ
ศนูยบ์รกิารเครื่องใชไ้ฟฟ้าฮิตาชิ

ตรวจสอบพื้นท่ีดังกล่าวมีอุณหภมูริะหว่าง
5 °C ถึง 35 °C หรอืไม่
ใชง้านเครื่องดดูฝุน่ในขณะท่ีเก็บฝุน่เต็มหรอืไม่
ใชง้านเครื่องดดูฝุน่ขณะท่ีสว่นหวัดดู หรอื 
แปรงอุดตันหรอืไม่

ใหใ้ชง้านเคร่ืองดดูฝุน่ในสภาพแวดล้อมอุณภูมิ
ระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C
นาํฝุน่ สิง่สกปรก หรอืสิง่อุดตันออก

เปน็การแจ้งเตือนเก่ียวกับการดําเนนิการ
ปอ้งกันเพื่อป้องกันไมใ่ห้มอเตอรแ์ละแบตเตอรี่
ของเคร่ืองดูดฝุน่รอ้นเกินไป

รอใหเ้คร่ืองดูดฝุน่เยน็ลง จากนั้นเริม่ใชง้าน
อีกคร้ัง

ใหป้ดิเคร่ืองดดูฝุน่และตรวจสอบว่า แปรง
อุดตันเนื่องจากสิง่แปลกปลอมหรอืไม่

คณุใชอ้ะแดปเตอร ์AC ท่ีใหม้าพรอ้มกับ
เครื่องดดูฝุน่หรอืไม?่

หวัแปรงอาจหยุดหมนุอัตโนมติัเพื่อปอ้งกันไมใ่หม้อเตอร์เกิดความรอ้นเคร่ืองจะกลับสูส่ภาพ
ปกติภายในเวลา 5 - 60 นาทีโดยอัตโนมติั

อยา่ใช้อะแดปเตอร ์AC อ่ืนนอกเหนอืจากท่ีให้
มาพร้อมกับเครื่องดดูฝุน่

ระยะเวลาในการชารจ์แบตเตอรี่อาจเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขในการ
ใชง้าน เชน่ อุณหภมูภิายนอก และความถ่ีในการใชง้าน

หากไฟสญัญาณไมดั่บลงหลังชารจ์แบตเตอร่ียาวนานกว่า 7 ชม. เคร่ืองดดูฝุน่อาจมปีญัหา 
กรุณาติดต่อตัวแทนอยา่งเปน็ทางการของฮิตาชิ

อาจจะเกิดปฏิกิรยิาจากไฟฟา้สถิตท่ีสมัผสัแล้วรูสึ้กถึงการถ่ายเทประจุไฟฟา้เล็กนอ้ย แต่นี่ไมใ่ช่
การทํางานผดิปกติ หากเกิดข้ึนบอ่ยครั้ง โปรดปรกึษากับตัวแทนบริการท่ีได้รบัอนญุาตของ
ฮิตาชิ

ใหน้าํสิง่แปลกปลอมออก และเริม่ต้นใชง้าน
เครื่องดดูฝุน่ใหม่

ปัญหา สิง่ทีต้่องตรวจสอบ คําแนะนํา หน้า

หน้า TH-13

หน้า TH-44

หน้า TH-39

หน้า TH-32 
ถึง TH-33



TH-43

การเปลีย่นแบตเตอรี่

รไีซเคิลแบตเตอรี ่(เมื่อท้ิงสนิค้า)

ถอดแบตเตอรีอ่อก (เมื่อต้องการท้ิงสนิค้า)

ถอดสว่นประกอบ → (หน้า TH-14) ออกจากเครื่องดดูฝุน่

ถอดแบตเตอรีอ่อก

ใสแ่บตเตอรีใ่หม่

แบตเตอรี่พิเศษสาํหรบัเครื่องดดูฝุน่ฮิตาชิ
รุน่ PVB-2530A หรอื PVB-2530B

จับแท่นจับ กดปุม่ถอดแบตเตอรี่ตามทิศทางลูกศร แล้วดึงตัวแบตเตอรี่ออกมา
ตามทิศทางลูกศร

เพื่อปอ้งกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและรา่งกาย กรุณาอ่านคู่มอืรกัษาความปลอดภัยอยา่งเครง่ครดั → (หน้า TH-2 ถึง TH-6) และ
ท้ิงสนิค้าด้วยวิธกีารท่ีเหมาะสม

ผลิตภัณฑ์นี้ใชแ้บตตอรี่ลิเท่ียมไอออน
แบตตอร่ีลิเท่ียมไอออนเป็นวัตถดิุบท่ีมค่ีา สามารถนาํไปรไีซเคิลได้

ถอดแบตเตอรี่ออกตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนท้ิงเครื่องดูดฝุน่ และสง่คืนเครื่องดดูฝุน่ท่ีตัวแทนของฮิตาชิ
หรอืรา้นรีไซเคิลท่ีเปน็พารท์เนอรข์องเรา ควรสอบถามวิธกีารท้ิงเครื่องดดูฝุน่ท่ีเหมาะสมจากหนว่ยงานท้องถ่ิน 
และปฏิบติัตามระเบยีบการรไีซเคิลนั้นๆ
*ระเบยีบการรไีซเคิลขึ้นอยูกั่บขอ้แตกต่างของกฎหมายท้องถ่ิน

ปฏิบติัตามขั้นตอน 1-2 เพ่ือเปล่ียนแบตเตอรี่
พนัชอ่งเสียบแบตเตอรี่ด้วยเทปไวนลิ

ทางบรษัิทฯ ไมร่บัประกันคุณภาพของสนิค้า
ในกรณท่ีีใชแ้บตเตอรี่อ่ืนนอกเหนอืจาก
ท่ีกําหนดไว้

การเปลีย่นแบตเตอรีแ่ละการท้ิงเครื่องดดูฝุน่ (ต่อ)

การท้ิงเครื่องดดูฝุน่

ขอ้ควรระวัง
อาจก่อใหเ้กิดอันตรายได้
ระวังไมใ่หน้ิ้วเขา้ไปติด
ในปุม่ถอดแบตเตอรี่

ปุม่ถอดแบตเตอรี่

ปุม่ถอด
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่แท่นจับ

เทปไวนิล

ชอ่งเสยีบ

ใสแ่บตเตอรีเ่ข้าในเครื่องดดูฝุน่ใหถ้กูวิธี
มเิชน่นั้น อุปกรณอ์าจเกิดความรอ้น สง่ผลใหเ้กิดไฟไหม้หรอืไฟฟา้ลัดวงจรได้คําเตือน

หมายเหตุ



TH-44

ข้้อมููลจำำ�เพาะ
ชื่่�อผลิิตภััณฑ์์ เครื่่�องดููดฝุ่่�นแบบด้้ามจัับไร้้สาย

ชื่่�อรุ่่�น PV-XH4P PV-XHW4P

เครื่่�องดููดฝุ่่�น

แรงดัันไฟฟ้้า DC25.2V

ความจุุของแบตเตอรี่่� 3,000 mAh.

ความจุุกล่่องเก็็บฝุ่่�น 0.5 L

ความจุุในการเก็็บฝุ่่�น (Max line) 0.4 L

แบตเตอรี่่� แบตเตอรี่่�ลิิเที่่�ยมไอออน (7 ชิ้้�น)

การใช้้งานอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง*

เครื่่�องดููดฝุ่่�นแบบ 
ด้้ามจัับ

โหมดต่ำำ� : ประมาณ 45 นาทีี
โหมดกลาง : ประมาณ 20 นาทีี

โหมดสููง : ประมาณ 8 นาทีี

เครื่่�องดููดฝุ่่�นแบบ 
มืือถืือ

โหมดต่ำำ� : ประมาณ 60 นาทีี
โหมดกลาง : ประมาณ 25 นาทีี

โหมดสููง : ประมาณ 8 นาทีี

ขนาด 
(L × W × H)
(มม.)

เครื่่�องดููดฝุ่่�นแบบ 
ด้้ามจัับ

250 × 230 × 1,222  250 × 230 × 1,222 /
 350 × 270 × 1,142*1

เครื่่�องดููดฝุ่่�นแบบ 
มืือถืือ  181 มม. × 90 มม. × 470 มม.

น้ำำ�หนััก

เครื่่�องดููดฝุ่่�นแบบ 
ด้้ามจัับ 1.95 กก.  1.95 กก./ 3.3 กก.*1

เครื่่�องดููดฝุ่่�นแบบ 
มืือถืือ 1.5 กก.

ชุุดสายไฟ

อิินพุุต AC 100-240V, 50/60Hz, 1.0A

เอาท์์พุุต DC 29.9V, 0.9A

เวลาในการชาร์์จ ใช้้ระยะเวลาในการชาร์์จแบตเตอรี่่�ประมาณ 3 ชั่่�วโมง (ขึ้้�นอยู่่�กัับ
อุุณหภููมิิของห้้อง และปริิมาณการใช้้งาน)

ความยาวสายไฟ 1.6 ม.

แท่่นชาร์จ์
ขนาดภายนอก (L X W X H) (มม.) 256 มม. × 230 มม. × 1060 มม. 256 มม. × 230 มม. × 1060 มม.

น้ำำ�หนััก  2.6 กก. 2.6 กก.

อุุปกรณ์

หััวดููดหลััก.......................................1 ชิ้้�น
ท่่อดููด..............................................1 ชิ้้�น
ชุุดสายไฟ*2......................................1 ชิ้้�น
แท่่นวางติิดผนััง...............................1 ชิ้้�น
ท่่อแท่่นชาร์์จ...................................1 ชิ้้�น
ฐานแท่่นชาร์์จ.................................1 ชิ้้�น
อุุปกรณ์์เสริิมหััวดููดเปีียก..................1 ชิ้้�น
ถาดรองหััวดููดเปีียก.........................1 ชิ้้�น

o
o
o
o
o
o
-
-

o
o
o
o
o
o
o
o

อุุปกรณ์เสริมิ

หััวดููดขนแปรงอเนกประสงค์์...........1 ชิ้้�น
หััวดููดตามซอก 2 ทิิศทาง.................1 ชิ้้�น
หััวดููดขนาดเล็็ก...............................1 ชิ้้�น
หััวดููดขนแปรงแบบปรัับหมุุน...........1 ชิ้้�น

o
o
o
o

o
o
o
o

หมายเหตุุ :	*	ระยะเวลาในการใช้้งานแบตเตอรี่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับอุุณหภููมิิของสภาพแวดล้้อม และเง่ื่�อนไขอ่ื่�นๆ ภายใต้้การใช้้งานเครื่่�องดููดฝุ่่�น 
(แบตเตอรี่่�เต็็ม, แบตเตอรี่่�ใหม่่, ที่่�อุุุ�ณหภููู�มิิ 20°C)
	 *1 :	ประกอบพร้้อมอุุปกรณ์์เสริิมหััวดููดเปีียก
	 *2 :	PVA-H299090-UK หรืือ PVA-J299090-UK : หััวปลั๊๊�ก Type-G
		 PVA-H299090-EU หรืือ PVA-J299090-EU : หััวปลั๊๊�ก Type-C





Factory: Arcelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd.
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